
 

 

Gehäusefarbe Schlagfestigkeit Schutzart (IP) Mit Betriebsgerät

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Außenleuchte rund Poller inkl. Netzteil 230VAC, Abdeckung satiniert 320° direkte Ausstrahlung, Gehäuse anthrazit RAL 7016,
Aluminium, 15W, 1.180lm, 3.000 K, CRI>80, IP65, IK08, Abmessungen: D100 x H1000mm Artikelnummer 770027 LED-
Pollerleuchte für Wegebeleuchtung, bestehend aus Aluminium anthrazit mit Netzteil - ja , Nennspannung 230 V AC ; Abdeckung
aus Kunststoff opal , Schutzart IP65 , Lebensdauer von 50000 h , Lichtstrom 1180 lm, Farbtemperatur 3000 K, Farbwiedergabe
>80 , Abstrahlwinkel 320°, Umgebungstemperatur Durchmesser 100 mm x Höhe 1000,0 mm

BL Poller
BL Poller Aussenleuchte H1000mm 1180lm 15W 320D 830 anthrazit satiniert IP65
Artikel-Nr.: 770027
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MECHANISCHE DATEN
Werkstoff des Gehäuses Aluminium

Gehäusefarbe anthrazit Gehäusefarbe anthrazit

Breite [mm] 100,0 Breite [mm] 100,0 Breite [mm] 100,0

Höhe [mm] 1000,0 Höhe [mm] 1000,0 Höhe [mm] 1000,0 Höhe [mm] 1000,0

Durchmesser [mm] 100 Durchmesser [mm] 100 Durchmesser [mm] 100 Durchmesser [mm] 100 Durchmesser [mm] 100

Mit Bewegungsmelder nein Mit Bewegungsmelder nein Mit Bewegungsmelder nein Mit Bewegungsmelder nein Mit Bewegungsmelder nein Mit Bewegungsmelder nein

Leuchtmittel LED nicht austauschbar Leuchtmittel LED nicht austauschbar Leuchtmittel LED nicht austauschbar Leuchtmittel LED nicht austauschbar Leuchtmittel LED nicht austauschbar Leuchtmittel LED nicht austauschbar Leuchtmittel LED nicht austauschbar

Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal

Schlagfestigkeit IK08 Schlagfestigkeit IK08 Schlagfestigkeit IK08 Schlagfestigkeit IK08 Schlagfestigkeit IK08 Schlagfestigkeit IK08 Schlagfestigkeit IK08 Schlagfestigkeit IK08 Schlagfestigkeit IK08

Schutzart (IP) IP65 Schutzart (IP) IP65 Schutzart (IP) IP65 Schutzart (IP) IP65 Schutzart (IP) IP65 Schutzart (IP) IP65 Schutzart (IP) IP65 Schutzart (IP) IP65 Schutzart (IP) IP65 Schutzart (IP) IP65

Mit Leuchtmittel ja Mit Leuchtmittel ja Mit Leuchtmittel ja Mit Leuchtmittel ja Mit Leuchtmittel ja Mit Leuchtmittel ja Mit Leuchtmittel ja Mit Leuchtmittel ja Mit Leuchtmittel ja Mit Leuchtmittel ja Mit Leuchtmittel ja

Mit Betriebsgerät ja Mit Betriebsgerät ja Mit Betriebsgerät ja Mit Betriebsgerät ja Mit Betriebsgerät ja Mit Betriebsgerät ja Mit Betriebsgerät ja Mit Betriebsgerät ja Mit Betriebsgerät ja Mit Betriebsgerät ja Mit Betriebsgerät ja Mit Betriebsgerät ja

ELEKTROTECHNISCHE DATEN
Schutzklasse I Schutzklasse I Schutzklasse I Schutzklasse I Schutzklasse I Schutzklasse I Schutzklasse I Schutzklasse I Schutzklasse I Schutzklasse I Schutzklasse I Schutzklasse I Schutzklasse I

Spannungsart AC Spannungsart AC Spannungsart AC Spannungsart AC Spannungsart AC Spannungsart AC Spannungsart AC Spannungsart AC Spannungsart AC Spannungsart AC Spannungsart AC Spannungsart AC Spannungsart AC Spannungsart AC

Nennspannung [V] 230 Nennspannung [V] 230 Nennspannung [V] 230 Nennspannung [V] 230 Nennspannung [V] 230 Nennspannung [V] 230 Nennspannung [V] 230 Nennspannung [V] 230 Nennspannung [V] 230 Nennspannung [V] 230 Nennspannung [V] 230 Nennspannung [V] 230 Nennspannung [V] 230 Nennspannung [V] 230 Nennspannung [V] 230

Gesamteffizienz [lm/W] 82 Gesamteffizienz [lm/W] 82 Gesamteffizienz [lm/W] 82 Gesamteffizienz [lm/W] 82 Gesamteffizienz [lm/W] 82 Gesamteffizienz [lm/W] 82 Gesamteffizienz [lm/W] 82 Gesamteffizienz [lm/W] 82 Gesamteffizienz [lm/W] 82 Gesamteffizienz [lm/W] 82 Gesamteffizienz [lm/W] 82 Gesamteffizienz [lm/W] 82 Gesamteffizienz [lm/W] 82 Gesamteffizienz [lm/W] 82 Gesamteffizienz [lm/W] 82 Gesamteffizienz [lm/W] 82

LICHTTECHNISCHE DATEN
Ausstrahlungswinkel [°] 320 Ausstrahlungswinkel [°] 320 Ausstrahlungswinkel [°] 320 Ausstrahlungswinkel [°] 320 Ausstrahlungswinkel [°] 320 Ausstrahlungswinkel [°] 320 Ausstrahlungswinkel [°] 320 Ausstrahlungswinkel [°] 320 Ausstrahlungswinkel [°] 320 Ausstrahlungswinkel [°] 320 Ausstrahlungswinkel [°] 320 Ausstrahlungswinkel [°] 320 Ausstrahlungswinkel [°] 320 Ausstrahlungswinkel [°] 320 Ausstrahlungswinkel [°] 320 Ausstrahlungswinkel [°] 320 Ausstrahlungswinkel [°] 320

Farbwiedergabeindex CRI >80 Farbwiedergabeindex CRI >80 Farbwiedergabeindex CRI >80 Farbwiedergabeindex CRI >80 Farbwiedergabeindex CRI >80 Farbwiedergabeindex CRI >80 Farbwiedergabeindex CRI >80 Farbwiedergabeindex CRI >80 Farbwiedergabeindex CRI >80 Farbwiedergabeindex CRI >80 Farbwiedergabeindex CRI >80 Farbwiedergabeindex CRI >80 Farbwiedergabeindex CRI >80 Farbwiedergabeindex CRI >80 Farbwiedergabeindex CRI >80 Farbwiedergabeindex CRI >80 Farbwiedergabeindex CRI >80 Farbwiedergabeindex CRI >80

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm] 1180 Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm] 1180 Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm] 1180 Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm] 1180 Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm] 1180 Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm] 1180 Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm] 1180 Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm] 1180 Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm] 1180 Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm] 1180 Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm] 1180 Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm] 1180 Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm] 1180 Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm] 1180 Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm] 1180 Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm] 1180 Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm] 1180 Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm] 1180 Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm] 1180

Farbtemperatur [K] 3000 Farbtemperatur [K] 3000 Farbtemperatur [K] 3000 Farbtemperatur [K] 3000 Farbtemperatur [K] 3000 Farbtemperatur [K] 3000 Farbtemperatur [K] 3000 Farbtemperatur [K] 3000 Farbtemperatur [K] 3000 Farbtemperatur [K] 3000 Farbtemperatur [K] 3000 Farbtemperatur [K] 3000 Farbtemperatur [K] 3000 Farbtemperatur [K] 3000 Farbtemperatur [K] 3000 Farbtemperatur [K] 3000 Farbtemperatur [K] 3000 Farbtemperatur [K] 3000 Farbtemperatur [K] 3000 Farbtemperatur [K] 3000

Lichtfarbe weiß Lichtfarbe weiß Lichtfarbe weiß Lichtfarbe weiß Lichtfarbe weiß Lichtfarbe weiß Lichtfarbe weiß Lichtfarbe weiß Lichtfarbe weiß Lichtfarbe weiß Lichtfarbe weiß Lichtfarbe weiß Lichtfarbe weiß Lichtfarbe weiß Lichtfarbe weiß Lichtfarbe weiß Lichtfarbe weiß Lichtfarbe weiß Lichtfarbe weiß Lichtfarbe weiß Lichtfarbe weiß

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN
Schlagfestigkeit IK08 Schlagfestigkeit IK08 Schlagfestigkeit IK08 Schlagfestigkeit IK08 Schlagfestigkeit IK08 Schlagfestigkeit IK08 Schlagfestigkeit IK08 Schlagfestigkeit IK08 Schlagfestigkeit IK08 Schlagfestigkeit IK08 Schlagfestigkeit IK08 Schlagfestigkeit IK08 Schlagfestigkeit IK08 Schlagfestigkeit IK08 Schlagfestigkeit IK08 Schlagfestigkeit IK08 Schlagfestigkeit IK08 Schlagfestigkeit IK08 Schlagfestigkeit IK08 Schlagfestigkeit IK08 Schlagfestigkeit IK08 Schlagfestigkeit IK08

Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C [h] 50000 Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C [h] 50000 Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C [h] 50000 Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C [h] 50000 Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C [h] 50000 Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C [h] 50000 Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C [h] 50000 Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C [h] 50000 Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C [h] 50000 Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C [h] 50000 Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C [h] 50000 Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C [h] 50000 Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C [h] 50000 Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C [h] 50000 Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C [h] 50000 Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C [h] 50000 Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C [h] 50000 Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C [h] 50000 Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C [h] 50000 Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C [h] 50000 Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C [h] 50000 Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C [h] 50000 Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C [h] 50000

VERPACKUNGSINFORMATION
EAN 4250716949339

Artikel-Nr. 770027 Artikel-Nr. 770027

Nettogewicht [g] 2300 Nettogewicht [g] 2300 Nettogewicht [g] 2300 Nettogewicht [g] 2300 Nettogewicht [g] 2300 Nettogewicht [g] 2300 Nettogewicht [g] 2300 Nettogewicht [g] 2300 Nettogewicht [g] 2300 Nettogewicht [g] 2300 Nettogewicht [g] 2300 Nettogewicht [g] 2300 Nettogewicht [g] 2300 Nettogewicht [g] 2300 Nettogewicht [g] 2300 Nettogewicht [g] 2300 Nettogewicht [g] 2300 Nettogewicht [g] 2300 Nettogewicht [g] 2300 Nettogewicht [g] 2300 Nettogewicht [g] 2300 Nettogewicht [g] 2300 Nettogewicht [g] 2300 Nettogewicht [g] 2300

Bruttogewicht [g] 21000 Bruttogewicht [g] 21000 Bruttogewicht [g] 21000 Bruttogewicht [g] 21000 Bruttogewicht [g] 21000 Bruttogewicht [g] 21000 Bruttogewicht [g] 21000 Bruttogewicht [g] 21000 Bruttogewicht [g] 21000 Bruttogewicht [g] 21000 Bruttogewicht [g] 21000 Bruttogewicht [g] 21000 Bruttogewicht [g] 21000 Bruttogewicht [g] 21000 Bruttogewicht [g] 21000 Bruttogewicht [g] 21000 Bruttogewicht [g] 21000 Bruttogewicht [g] 21000 Bruttogewicht [g] 21000 Bruttogewicht [g] 21000 Bruttogewicht [g] 21000 Bruttogewicht [g] 21000 Bruttogewicht [g] 21000 Bruttogewicht [g] 21000 Bruttogewicht [g] 21000

Bruttobreite [mm] 530,0 Bruttobreite [mm] 530,0 Bruttobreite [mm] 530,0 Bruttobreite [mm] 530,0 Bruttobreite [mm] 530,0 Bruttobreite [mm] 530,0 Bruttobreite [mm] 530,0 Bruttobreite [mm] 530,0 Bruttobreite [mm] 530,0 Bruttobreite [mm] 530,0 Bruttobreite [mm] 530,0 Bruttobreite [mm] 530,0 Bruttobreite [mm] 530,0 Bruttobreite [mm] 530,0 Bruttobreite [mm] 530,0 Bruttobreite [mm] 530,0 Bruttobreite [mm] 530,0 Bruttobreite [mm] 530,0 Bruttobreite [mm] 530,0 Bruttobreite [mm] 530,0 Bruttobreite [mm] 530,0 Bruttobreite [mm] 530,0 Bruttobreite [mm] 530,0 Bruttobreite [mm] 530,0 Bruttobreite [mm] 530,0 Bruttobreite [mm] 530,0
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Bruttohöhe [mm] 1070,0 Bruttohöhe [mm] 1070,0 Bruttohöhe [mm] 1070,0 Bruttohöhe [mm] 1070,0 Bruttohöhe [mm] 1070,0 Bruttohöhe [mm] 1070,0 Bruttohöhe [mm] 1070,0 Bruttohöhe [mm] 1070,0 Bruttohöhe [mm] 1070,0 Bruttohöhe [mm] 1070,0 Bruttohöhe [mm] 1070,0 Bruttohöhe [mm] 1070,0 Bruttohöhe [mm] 1070,0 Bruttohöhe [mm] 1070,0 Bruttohöhe [mm] 1070,0 Bruttohöhe [mm] 1070,0 Bruttohöhe [mm] 1070,0 Bruttohöhe [mm] 1070,0 Bruttohöhe [mm] 1070,0 Bruttohöhe [mm] 1070,0 Bruttohöhe [mm] 1070,0 Bruttohöhe [mm] 1070,0 Bruttohöhe [mm] 1070,0 Bruttohöhe [mm] 1070,0 Bruttohöhe [mm] 1070,0 Bruttohöhe [mm] 1070,0 Bruttohöhe [mm] 1070,0

Bruttolänge [mm] 330,0 Bruttolänge [mm] 330,0 Bruttolänge [mm] 330,0 Bruttolänge [mm] 330,0 Bruttolänge [mm] 330,0 Bruttolänge [mm] 330,0 Bruttolänge [mm] 330,0 Bruttolänge [mm] 330,0 Bruttolänge [mm] 330,0 Bruttolänge [mm] 330,0 Bruttolänge [mm] 330,0 Bruttolänge [mm] 330,0 Bruttolänge [mm] 330,0 Bruttolänge [mm] 330,0 Bruttolänge [mm] 330,0 Bruttolänge [mm] 330,0 Bruttolänge [mm] 330,0 Bruttolänge [mm] 330,0 Bruttolänge [mm] 330,0 Bruttolänge [mm] 330,0 Bruttolänge [mm] 330,0 Bruttolänge [mm] 330,0 Bruttolänge [mm] 330,0 Bruttolänge [mm] 330,0 Bruttolänge [mm] 330,0 Bruttolänge [mm] 330,0 Bruttolänge [mm] 330,0 Bruttolänge [mm] 330,0

Zolltarifnummer 94051190 Zolltarifnummer 94051190 Zolltarifnummer 94051190 Zolltarifnummer 94051190 Zolltarifnummer 94051190 Zolltarifnummer 94051190 Zolltarifnummer 94051190 Zolltarifnummer 94051190 Zolltarifnummer 94051190 Zolltarifnummer 94051190 Zolltarifnummer 94051190 Zolltarifnummer 94051190 Zolltarifnummer 94051190 Zolltarifnummer 94051190 Zolltarifnummer 94051190 Zolltarifnummer 94051190 Zolltarifnummer 94051190 Zolltarifnummer 94051190 Zolltarifnummer 94051190 Zolltarifnummer 94051190 Zolltarifnummer 94051190 Zolltarifnummer 94051190 Zolltarifnummer 94051190 Zolltarifnummer 94051190 Zolltarifnummer 94051190 Zolltarifnummer 94051190 Zolltarifnummer 94051190 Zolltarifnummer 94051190 Zolltarifnummer 94051190

Nettobreite [mm] 100,0 Nettobreite [mm] 100,0 Nettobreite [mm] 100,0 Nettobreite [mm] 100,0 Nettobreite [mm] 100,0 Nettobreite [mm] 100,0 Nettobreite [mm] 100,0 Nettobreite [mm] 100,0 Nettobreite [mm] 100,0 Nettobreite [mm] 100,0 Nettobreite [mm] 100,0 Nettobreite [mm] 100,0 Nettobreite [mm] 100,0 Nettobreite [mm] 100,0 Nettobreite [mm] 100,0 Nettobreite [mm] 100,0 Nettobreite [mm] 100,0 Nettobreite [mm] 100,0 Nettobreite [mm] 100,0 Nettobreite [mm] 100,0 Nettobreite [mm] 100,0 Nettobreite [mm] 100,0 Nettobreite [mm] 100,0 Nettobreite [mm] 100,0 Nettobreite [mm] 100,0 Nettobreite [mm] 100,0 Nettobreite [mm] 100,0 Nettobreite [mm] 100,0 Nettobreite [mm] 100,0 Nettobreite [mm] 100,0

Nettohöhe [mm] 1000 Nettohöhe [mm] 1000 Nettohöhe [mm] 1000 Nettohöhe [mm] 1000 Nettohöhe [mm] 1000 Nettohöhe [mm] 1000 Nettohöhe [mm] 1000 Nettohöhe [mm] 1000 Nettohöhe [mm] 1000 Nettohöhe [mm] 1000 Nettohöhe [mm] 1000 Nettohöhe [mm] 1000 Nettohöhe [mm] 1000 Nettohöhe [mm] 1000 Nettohöhe [mm] 1000 Nettohöhe [mm] 1000 Nettohöhe [mm] 1000 Nettohöhe [mm] 1000 Nettohöhe [mm] 1000 Nettohöhe [mm] 1000 Nettohöhe [mm] 1000 Nettohöhe [mm] 1000 Nettohöhe [mm] 1000 Nettohöhe [mm] 1000 Nettohöhe [mm] 1000 Nettohöhe [mm] 1000 Nettohöhe [mm] 1000 Nettohöhe [mm] 1000 Nettohöhe [mm] 1000 Nettohöhe [mm] 1000 Nettohöhe [mm] 1000

Nettolänge [mm] 100 Nettolänge [mm] 100 Nettolänge [mm] 100 Nettolänge [mm] 100 Nettolänge [mm] 100 Nettolänge [mm] 100 Nettolänge [mm] 100 Nettolänge [mm] 100 Nettolänge [mm] 100 Nettolänge [mm] 100 Nettolänge [mm] 100 Nettolänge [mm] 100 Nettolänge [mm] 100 Nettolänge [mm] 100 Nettolänge [mm] 100 Nettolänge [mm] 100 Nettolänge [mm] 100 Nettolänge [mm] 100 Nettolänge [mm] 100 Nettolänge [mm] 100 Nettolänge [mm] 100 Nettolänge [mm] 100 Nettolänge [mm] 100 Nettolänge [mm] 100 Nettolänge [mm] 100 Nettolänge [mm] 100 Nettolänge [mm] 100 Nettolänge [mm] 100 Nettolänge [mm] 100 Nettolänge [mm] 100 Nettolänge [mm] 100 Nettolänge [mm] 100

Ursprungsland CN Ursprungsland CN Ursprungsland CN Ursprungsland CN Ursprungsland CN Ursprungsland CN Ursprungsland CN Ursprungsland CN Ursprungsland CN Ursprungsland CN Ursprungsland CN Ursprungsland CN Ursprungsland CN Ursprungsland CN Ursprungsland CN Ursprungsland CN Ursprungsland CN Ursprungsland CN Ursprungsland CN Ursprungsland CN Ursprungsland CN Ursprungsland CN Ursprungsland CN Ursprungsland CN Ursprungsland CN Ursprungsland CN Ursprungsland CN Ursprungsland CN Ursprungsland CN Ursprungsland CN Ursprungsland CN Ursprungsland CN Ursprungsland CN

NOTWENDIGES ZUBEHÖR

Artikel Artikel-Nr.

BL Befestigungsplatte für Beton
für Pollerleuchte anthrazit

779091

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die
Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie
sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at
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