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LED Konverter Adaptive White, switch DIM, DT 8, Maße: 215x70x31mm

     

Panel Comfort TW
LED DRIVER 220-240V CC 2x850mA 20-42VDC DT8 SW
Artikel-Nr.: 719224

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20260331 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

1



 

MECHANISCHE DATEN
Breite [mm] 70,0

Länge [mm] 215,0 Länge [mm] 215,0

Höhe [mm] 31,0 Höhe [mm] 31,0 Höhe [mm] 31,0

Ausführung dynamisch Ausführung dynamisch Ausführung dynamisch Ausführung dynamisch

Steuersignal DALI Steuersignal DALI Steuersignal DALI Steuersignal DALI Steuersignal DALI

Geeignet für Außengebrauch nein Geeignet für Außengebrauch nein Geeignet für Außengebrauch nein Geeignet für Außengebrauch nein Geeignet für Außengebrauch nein Geeignet für Außengebrauch nein

Schutzart (IP) IP20 Schutzart (IP) IP20 Schutzart (IP) IP20 Schutzart (IP) IP20 Schutzart (IP) IP20 Schutzart (IP) IP20 Schutzart (IP) IP20

ELEKTROTECHNISCHE DATEN
Schutzklasse III Schutzklasse III Schutzklasse III Schutzklasse III Schutzklasse III Schutzklasse III Schutzklasse III Schutzklasse III

Spannungsart AC Spannungsart AC Spannungsart AC Spannungsart AC Spannungsart AC Spannungsart AC Spannungsart AC Spannungsart AC Spannungsart AC

Steuersignal DALI Steuersignal DALI Steuersignal DALI Steuersignal DALI Steuersignal DALI Steuersignal DALI Steuersignal DALI Steuersignal DALI Steuersignal DALI Steuersignal DALI

Eingangsspannungsbereich [V] 220 - 240 Eingangsspannungsbereich [V] 220 - 240 Eingangsspannungsbereich [V] 220 - 240 Eingangsspannungsbereich [V] 220 - 240 Eingangsspannungsbereich [V] 220 - 240 Eingangsspannungsbereich [V] 220 - 240 Eingangsspannungsbereich [V] 220 - 240 Eingangsspannungsbereich [V] 220 - 240 Eingangsspannungsbereich [V] 220 - 240 Eingangsspannungsbereich [V] 220 - 240 Eingangsspannungsbereich [V] 220 - 240

Ausgangsstrombereich [mA] 850 Ausgangsstrombereich [mA] 850 Ausgangsstrombereich [mA] 850 Ausgangsstrombereich [mA] 850 Ausgangsstrombereich [mA] 850 Ausgangsstrombereich [mA] 850 Ausgangsstrombereich [mA] 850 Ausgangsstrombereich [mA] 850 Ausgangsstrombereich [mA] 850 Ausgangsstrombereich [mA] 850 Ausgangsstrombereich [mA] 850 Ausgangsstrombereich [mA] 850

Geeignet für Konstantstrom ja Geeignet für Konstantstrom ja Geeignet für Konstantstrom ja Geeignet für Konstantstrom ja Geeignet für Konstantstrom ja Geeignet für Konstantstrom ja Geeignet für Konstantstrom ja Geeignet für Konstantstrom ja Geeignet für Konstantstrom ja Geeignet für Konstantstrom ja Geeignet für Konstantstrom ja Geeignet für Konstantstrom ja Geeignet für Konstantstrom ja

Geeignet für Konstantspannung nein Geeignet für Konstantspannung nein Geeignet für Konstantspannung nein Geeignet für Konstantspannung nein Geeignet für Konstantspannung nein Geeignet für Konstantspannung nein Geeignet für Konstantspannung nein Geeignet für Konstantspannung nein Geeignet für Konstantspannung nein Geeignet für Konstantspannung nein Geeignet für Konstantspannung nein Geeignet für Konstantspannung nein Geeignet für Konstantspannung nein Geeignet für Konstantspannung nein

Dimmung DALI ja Dimmung DALI ja Dimmung DALI ja Dimmung DALI ja Dimmung DALI ja Dimmung DALI ja Dimmung DALI ja Dimmung DALI ja Dimmung DALI ja Dimmung DALI ja Dimmung DALI ja Dimmung DALI ja Dimmung DALI ja Dimmung DALI ja Dimmung DALI ja

VERPACKUNGSINFORMATION
EAN 4250716949780

Artikel-Nr. 719224 Artikel-Nr. 719224

Nettogewicht [g] 238 Nettogewicht [g] 238 Nettogewicht [g] 238 Nettogewicht [g] 238 Nettogewicht [g] 238 Nettogewicht [g] 238 Nettogewicht [g] 238 Nettogewicht [g] 238 Nettogewicht [g] 238 Nettogewicht [g] 238 Nettogewicht [g] 238 Nettogewicht [g] 238 Nettogewicht [g] 238 Nettogewicht [g] 238 Nettogewicht [g] 238 Nettogewicht [g] 238

Bruttogewicht [g] 238 Bruttogewicht [g] 238 Bruttogewicht [g] 238 Bruttogewicht [g] 238 Bruttogewicht [g] 238 Bruttogewicht [g] 238 Bruttogewicht [g] 238 Bruttogewicht [g] 238 Bruttogewicht [g] 238 Bruttogewicht [g] 238 Bruttogewicht [g] 238 Bruttogewicht [g] 238 Bruttogewicht [g] 238 Bruttogewicht [g] 238 Bruttogewicht [g] 238 Bruttogewicht [g] 238 Bruttogewicht [g] 238

Nettobreite [mm] 70,0 Nettobreite [mm] 70,0 Nettobreite [mm] 70,0 Nettobreite [mm] 70,0 Nettobreite [mm] 70,0 Nettobreite [mm] 70,0 Nettobreite [mm] 70,0 Nettobreite [mm] 70,0 Nettobreite [mm] 70,0 Nettobreite [mm] 70,0 Nettobreite [mm] 70,0 Nettobreite [mm] 70,0 Nettobreite [mm] 70,0 Nettobreite [mm] 70,0 Nettobreite [mm] 70,0 Nettobreite [mm] 70,0 Nettobreite [mm] 70,0 Nettobreite [mm] 70,0

Nettohöhe [mm] 31 Nettohöhe [mm] 31 Nettohöhe [mm] 31 Nettohöhe [mm] 31 Nettohöhe [mm] 31 Nettohöhe [mm] 31 Nettohöhe [mm] 31 Nettohöhe [mm] 31 Nettohöhe [mm] 31 Nettohöhe [mm] 31 Nettohöhe [mm] 31 Nettohöhe [mm] 31 Nettohöhe [mm] 31 Nettohöhe [mm] 31 Nettohöhe [mm] 31 Nettohöhe [mm] 31 Nettohöhe [mm] 31 Nettohöhe [mm] 31 Nettohöhe [mm] 31

Nettolänge [mm] 215 Nettolänge [mm] 215 Nettolänge [mm] 215 Nettolänge [mm] 215 Nettolänge [mm] 215 Nettolänge [mm] 215 Nettolänge [mm] 215 Nettolänge [mm] 215 Nettolänge [mm] 215 Nettolänge [mm] 215 Nettolänge [mm] 215 Nettolänge [mm] 215 Nettolänge [mm] 215 Nettolänge [mm] 215 Nettolänge [mm] 215 Nettolänge [mm] 215 Nettolänge [mm] 215 Nettolänge [mm] 215 Nettolänge [mm] 215 Nettolänge [mm] 215

Ursprungsland AT Ursprungsland AT Ursprungsland AT Ursprungsland AT Ursprungsland AT Ursprungsland AT Ursprungsland AT Ursprungsland AT Ursprungsland AT Ursprungsland AT Ursprungsland AT Ursprungsland AT Ursprungsland AT Ursprungsland AT Ursprungsland AT Ursprungsland AT Ursprungsland AT Ursprungsland AT Ursprungsland AT Ursprungsland AT Ursprungsland AT

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die
Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie
sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at

Panel Comfort TW
LED DRIVER 220-240V CC 2x850mA 20-42VDC DT8 SW
Artikel-Nr.: 719224

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20260331 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

2


